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Cabo de Fibra Optica
Drop Flat

Cabo de Fibra Optica Drop Flat indicado para
atendimento ao cliente na solucao FTTH. Fabricado
com fibra G.657A2, padrao Monomodo, tem protecao
contra tragao por meio de dois membros metalicos.
Por se tratar de um cabo aéreo, também possui em
sua estrutura uma cordoalha de aco para auxiliar na
ancoragem e suspensao do cabo.

‘ —— Mensageiro (Cordoalha) Metalico

Membro de Tragdo Metalico Caracteristicas
- Cabo de fibras 6pticas de acesso.

) - Tipo de fibra éptica: Monomodo

Fibra Optica com baixa
sensibilidade a curvatura (BLI A/B).
. "~ Revestimento - Fibra G657A2
- Dimensao do cabo 2.0(x0.1) mm x
5.0(z0.2)mm

) - Protegao Anti-Uv
}—\ - Nimero de fibras épticas: 01.
2.0mm - Classe de atrito: CO (Convencional).
- Classificacao do comportamento

®. ANATEL |

HOMOLOGADO




4

y

' ,DATASHEET

QFarncey Cabo de Fibra Optica

CARACTERISTICAS DO CABO:

Item: Descrigao:

Numero de Fibras 1 Fibra

Tipo de Fibra G657A

Membro de tragdo Material: Ago Galvanizado

Diametro: 2%(0,45+0,02)MM

Dimensdao geral do cabo 2.0(+0.1) mm = 5.0(x0.2)mm

Classificagdo do comportamento frente a chama: | COG

CARACTERISTICAS MECANICAS DO CABO:

Item: Descrigao:
Temperatura de Instalagao: -20/+60°C
Temperatura de Operagao e Transporte -40/+70°C

Raio minimo de Curvatura (mm): Long term: 15D

Short term: 30D

Resisténcia de Tragao Admitida (N): Long term: 300

Short term: 600

Esmagamento de Carga (Crush Load) Long term: 1000
N/100mm

Short term: 2200
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CARACTERISTICAS DA FIBRA:
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Cabo de Fibra Optica
Drop Flat

Item: Unidade: Descricdo:
Modelo de Fibra -- SM - G657A2
Condition nm 1310/1550
Attenuation dB/KM <3.5/0.21
Dispersion 1310nm <18
1550nm <22
Zero dispersion wavelength nm 1300-1324
Zero dispersion slope ps/(nm?xKm) <0.092
PMD Maximum Individual Fiber [ps/A/km] <0.2
PMD Design Link Value ps/(nm2xKm) <0.08
Fiber cutoff wavelength \c nm 1180<1330
Cable cutoff wavelength Acc nm <1260
MFD 1310nm (um) | 8.6x0.4
1550nm (um) | 9.8+0.5
Step(mean of bidirectionalmeasurement) dB <0.05
Irregularities over fiber length and point discontinuity | dB <0.05
Difference backscatter coefficient dB/KM <0.03
Attenuation uniformity dB/KM <0.01
Cladding diameter um 125.0£0.7
Cladding non-circularity % <0.7
Coating diameter um 24217
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